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尊敬的客户： 

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客

户价值。  

感谢使用正泰框架断路器产品，为进一步改善产品应用体验，我司对NA1、NA1P、

NA1H、NH1系列产品抽屉座增加三位置锁定装置，对位置信号指示装置、状态门联锁、机械

联锁进行结构和尺寸方面的改进变更，变更后产品外形尺寸、接线尺寸、操作方式、附件安装

无变化，不影响产品的安装和使用，详情请见附件。 

变更产品系列：NA1、NA1P、NA1H、NH1 

变更时间：2024年7月1日 

自变更节点开始后，由于库存等原因可能存在新旧产品同时销售的情况，由此带来不便敬

请谅解。 

我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持！ 

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。 

 

浙江正泰电器股份有限公司市场部 

2024年6月11日 

 

 

 

  

收件人 

关于 NA1、NA1P、NA1H、NH1 系列万能式断路器产品相关变更通知 

发件人 

浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户 

浙江正泰电器股份有限公司市场部 

主 题 
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附件：改进前后对比 

产品型号 变更项目 改进前 改进后 备注 

NA1 

NA1P 

NA1H 

NH1 

抽屉座 
不带三位置锁定装置 

 

增加三位置锁定装置 

 

 

位置信号指

示装置 

  
结构和端子号

有调整，改进

前后不通用 

NA1-

2000~6300 

NA1P-

2000~6300 

NA1H-

2000~6300 

NH1-

2000~4000 

状态门联锁 

  
结构尺寸有调

整，改进前后

不通用 

机械联锁

（两联锁） 

  

结构尺寸有调

整，改进前后

不通用 

机械联锁

（三联锁） 

  

结构尺寸有调

整，改进前后

不通用 

注：1、改进后，产品外形尺寸、接线尺寸、操作方式、附件安装无变化。 

2、单独下单采购位置信号指示装置、机械联锁、门联锁用于 2024 年 07 月 01 日前出厂产品时，请采购改

进前附件。位置信号指示装置、机械联锁、门联锁改进前后物料号对比如下： 

附件名称 规格 改进前物料号 改进后物料号 

位置信号指示装置 
1000 壳架抽屉式 5ZTD.449.012，1 只 5449A1604，1 只 

2000~6300 壳架抽屉式 5ZTD.449.010，1 只 711430200000002，1 只 

机械联锁 

（二合一） 

2000~6300 壳架抽屉式 5ZTD.363.017，1 只 5ZTD.363.145，1 只 

2000~6300 壳架固定式 
5ZTD.363.017，1 只 

8ZTD.060.151，2 只 

5ZTD.363.145，1 只 

8ZTD.060.204，2 只 

机械联锁 

（三合二） 

2000~6300 壳架抽屉式 5ZTD.363.054，1 只 5ZTD.363.054，1 只 

2000~6300 壳架固定式 
5ZTD.363.054，1 只 

8ZTD.060.151，3 只 

5ZTD.363.054，1 只 

8ZTD.060.204，3 只 

机械联锁 

（三合一） 

2000~6300 壳架抽屉式 5ZTD.363.132，1 只 5ZTD.363.132，1 只 

2000~6300 壳架固定式 
5ZTD.363.132，1 只 

8ZTD.060.151，3 只 

5ZTD.363.132，1 只 

8ZTD.060.204，3 只 

状态门联锁 

2000~6300 壳架抽屉式 MLS，1 只 MLS，1 只 

2000~6300 壳架固定式 
MLS，1 只 

8ZTD.060.151，1 只 

MLS，1 只 

8ZTD.060.204，1 只 

 


